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Specialna sada
nastrénych a bitovych hlavic
36-dielna

Obj.¢. 23114

Cena:

Dostupné: Ihned

Popis:
Pre 1/4" hlavice (6.3mm): 5/32" — 3/16" — 7/32" — 1/4" — 9/32" —
5/16" — 11/32" — 13/32" — 7/16" — 1/2" — 9/16". HX bity
V/’ INDUSTRIAL 1/8" — 5/32" — 3/16" — 1/4".
2 year Pre 1/2" hlavice (12.5mm): 3/8" — 7/16" — 15/32" — 1/2" — 9/16" —
guarantee 19/32" - 5/8" — 21/32" — 11/16" — 3/4" — 13/16" — 7/8" — 15/16" — 1" —
11/8".
25 ro¢na garancia
kvality materialu 5x L-klu¢ 0,05" — 1/16" — 5/64" — 3/32" — 1/8".
a vyhotovenia 1/4"-Adaptér.

DIN  § 7]
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Suprava preciznych
bitov s MICRO bitovou racnou 1/4".
36-dielna.

Obj.C. 23109

Cena:

Dostupné: Ihned

Popis:
25 mm 80 mm

V/’ INDUSTRIAL €3 TTX8-9-10-15-20 10 - 15—20 — 25 — 30

25-27-30-40

O HX 2-25-3-4-5-6-8 3-4-5
guarantee
O XZN5-6-8

25 ro¢na garancia

kvality materialu & PH 0-1-2 1
a vyhotovenia % P7 1-2
S SL 35

DIN

SO (- - ——



Univerzalna
sada naradia
v prenoshej taske

Obj.C. 23670

Cena:

Dostupné: December 2022

PROXXON
7/ \WDuSTRIAL

2 year
guarantee

25 ro¢na garancia
kvality materialu
a vyhotovenia

DIN
1ISO

Popis:

Standardna racna 1/4".

Nastréné hlavice 1/4" (6,3mm) 4 — 14mm vr. prediZzenia 100 mm
a 1/4" rukovat skrutkovaca.

16 vysokokvalitnych zliatinovych nastrénych bitov

a adaptéry pre samcie Sesthranné a Stvorhranné bity

(magnet na adaptér) a samicie Sesthranné a Stvorhranné bity.
Ocko-ploché kluce od 8 do 17 mm,

FLEX-DOT skrutkovace ploché 3 - 5,5 a PH1 a PH2.

9-dielne sady vreckovych klu¢ov HX, skuSacka napétia.
Kladivo s gulovou hlavou (300g) s grafitovou rukovatou.
Kombinované klieSte Knipex 180 a klieStovy klu¢ nastavitelny 250
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Frézovacial/vrtacia hlava
PF 250/BL

Obj.¢. 24112

Cena:

Dostupné: November 2022

Popis:

Obsahuije stipik (@ 35 x 400 mm), montaznu konzolu a upeviiovacie skrutky
(PD 250/E a PD 400 sa uz dodavaju s rovinne frézovanym povrchom).
MICROMOT Horné sane sustruhu su nahradené stolom (sucastou dodavky) 110 x 70 mm,

s 3 T-drazkami. Sustruh teraz funguje ako zlozeny stél, pricom draha X-Y
je pozdizna a prie¢na. Frézovacia/vitacia hlava je identicka s frézou FF 250/BL.
Sucastou su tri kliestiny velkosti 6 — 8 a 10 mm.

R\

Design Patent
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Sada viacucelového
segmentu na hriadel

Popis:

Obj é 241 46 Sada viacucelového segmentu na hriadel, Standardny typ:

Typ ER-16 (DIN ISO 15488)
Cena: Pre FF 250/BL a PF 250/BL.
Z kazdého jeden: 32,4 —-3-3,2—-4a5 mm.
Dostupné: Dodavané v drevenej krabici‘.‘/

e

Fréza
FF 250/BL

Obj é 241 1 4 Ig?eeliésc:izka na 230V.

Sofistikované ovladanie
Cena: pomocou snimacov polohy rotora a otacok
zarucuje vysoky kratiaci moment
Dostupné: November 2022 aj v dolnom rozsahu otacok.
Drziak nastrojov s pouzitim kliestin
S viacerymi rozsahmi

typu ER 16 (DIN ISO 15488). . —
Vratane 6 — 8 — 10 mm.
Masivny, rovinne frézovany ocelovy
kombinovany stél
MICROMOT s 3 sUvislymi T-drazkami.

Technické udaje:
230V. 250 W. 50/60 Hz. Otacky vretena 400 — 6000 ot./min.
/RN Hrdlo 65 mm. Zdvih 30 mm. Stipik 35 x 400 mm. St6l 270 x 80 mm.
Zdvih X 170 mm, Zdvih Y 65 mm.
Rozmery 180 x 130 mm. Vyska cca. 500 mm.
= Hmotnost cca.17 kg.




Sustruh
PD 400/CNC

Obj.&. 24504

Cena;

Dostupné: November 2022

PROXXGN

MICROMOT

(PR

Design Patent
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CNC riadiaca jednotka
CU 4. Pre CNC stroje

Popis:

Pohon osi s vykonnymi krokovymi motormi a recirkulaénymi gulovymi vretenami (bez véle).
Na ¢elné a pozdizne sustruzenie, na sustruzenie gulovych tvarov, oblukov

a akychkolvek vofne tvarovanych kontur z ocele a nezeleznych kovov.

Inak je mechanické prevedenie takmer totozné s osved€enym sustruhom
PROXXON PD 400 (pozri hlavny katalég str. 66/67).

Obj.C. 24900

Cena:

Dostupné: November 2022

PROXXGN
MICROMOT

PR\

Design Patent
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Popis:

Na obsluhu CNC sustruhov a frézok az so Styrmi osami. Volny vyber CNC-softvéru:

napr. MACH3/4, Estlcam je mozné pouZit na prevadzku cez paralelny port

(v pripade potreby s pouZitim LTP adaptéra).

Styri vykonné mikrokrokové menice (norm-interface SUB-D 9-p6lové) vzdy poskytuju
dostatok energie pre akékolvek obrabacie procesy.

Jeden spéatnovazbovy signal (napr. koncovy spinac) pre kazdu os. Spina¢ pre 230V-zasuvku
(IEC-zasuvka a zasuvka s ochrannym kontaktom) pre napajanie vretena

alebo Specialne funkcie do 2500W.

Pevny hlavny kryt vyrobeny z 1,2 mm ocelového plechu.

Technické udaje:

230V. 50/60 Hz.

Rozmery 330 x 300 mm. VySka 100 mm.
Hmotnost cca. 4,5 kg.

Trieda ochrany 1.




Stolna pasova bruska
TB 50.

Obj.C. 27030

Cena:

Dostupné: Jun 2023

Popis:
Pre brasenie dlhych hran, koncovych €asti, polomerov, pokosov a ota€anim obrobku
BREXXGN presnejie rovné plochy v pravom uhle. PouzZiva sa pre mékké a tvrdé drevo,
MICROMOT nezelezné kovy, ocel, plasty (perspex a PC karty) a korok. Vykonny pohon vdaka

vyvazenému jednosmernému motoru. Jednoducha vymena pasov bez pouzitia naradia,
pretoze val€eky su pod napinacou pruzinou. Jemné nastavenie val¢ekov zabrariuje
bo&nému rolovaniu pasu. Kompaktny a lahky dizajn umozriuje lahké odloZenie po praci.

iﬂ& Odsavaci kanal s adaptérom na pripojenie vysavaca. -

Design Patent
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Technické udaje:

230V. 50/60 Hz.

Rychlost brasenia 400 m/min.
Rozmery pasu 50 x 533mm.

Rozmer 250 x 200 mm. Vyska 250 mm.
Hmotnost cca. 5 kg.

!

THERMOCUT vodidlo TA 300
pre rezacku '{

Obj.&. 27078

Cena:

Dostupné: Ihned

Popis:
Pre opakovatelnu a presnu vyrobu geometrickych tvarov.
BROXXON Pre bezpecné rezanie vysokych obrobkov.
MICROMOT Viyrobené z hlinika (pracovna plocha) pre idealny lahky pohyb.

VSestranné pouZitie: Volne volitelné nastavenie od 0 — 90° pre presné uhlové rezy
S vysokou presnostou opakovania.
Integrovana T-drazka s dodatonym uhlovym dorazom pre obzvlast zlozité rezy.
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Akumulatorova spajkovacka

EL/A

Obj.¢. 28142

Cena:
Dostupné: Oktdber 2022

PROXXGN

MICROMOT

(PR

Design Patent
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Akumulatorova lepiaca pistol

HKP/A

Popis:

Pre pohodiné spajkovanie. Elektronicky riadena teplota (470°C)

a kratky Cas nahriatia. Extra velka kapacita batérie (2,0 Ah) pre dlha dobu prevadzky.
Svetlo na osvetlenie pracovného priestoru. Kompletna s ochrannym krytom, spajkou
a rychlonabijackou (2,1A) pre kratky ¢as nabijania cca. jedna hodina.

Technické udaje:
3,6 V. 2,0 Ah.

470 °C.
Hmotnost 120g.

Obj.C. 28190

Cena:

Dostupné: Ihned

PROXXGN

MICROMOT

PR\

Design Patent

Popis:

Citlivy mechanicky posuv. Integrovany stojanovy mechanizmus. S elektronicky riadenou
teplotou (presne 170°C) a kratkou dobou ohrevu. Extra velka kapacita batérie (2,0 Ah)
pre dlht dobu prevadzky. Rychlonabijacka (2,1A) pre kratky ¢as nabijania

cca. jedna hodina. Vratane 4 lepiacich tyCiniek @ 7 x 100 mm.



Akumulatorova priemyselna
priama bruska

IGS/A

Cena:

Dostupné: Ihned

MICROMOT

I\

Design Patent
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Popis:
Na kefovanie, brusenie, odhrotovanie a odstrafiovanie naterov pomocou

6 mm hriadefovych nastrojov. Hladky chod vdaka planetarnej prevodovke v kryte z hlinikového
tlakového odliatku. Priemyselné skfuCovadlo pre stopky s upinanim

pre hriadele od 0,5 do 6,5 mm. Obsahuje ocelovu kefu (50 mm), pridavnu rukovat

pre stabilné vedenie naradia, litium-ibnovy akumulator Li/A2 a rychlonabijacku LG/A2.

Technické data:

10,8 V. 2,6 Ah.

Otacky: 1 500 — 4 200/min.

Dizka 290 mm.

Hmotnost 970g (vratane batérie).

Akumulatorova priemyselna
priama bruska IGS/A

Cena:

Dostupné:

Akumulatorova priamogciara pila

STS/A

Popis:

Vratane vy$Sie uvedeného prisluSenstva, ale bez batérie
a rychlonabijacky. Balené v kartébnovej krabici.

Idealne pre pouzitie v zakladnej sade LBX/A

pre akumulatorové naradie.

Cena:

Dostupné: Ihned

MICROMOT

i\

Design Patent
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Popis:
Mobilna verzia naSej osvedcenej priamodiarej pily STS/E (€. 28 530).

Idealne pre jemné zakrivené rezy do dreva do 12 mm, kompozitov do 5 mm

a nezeleznych kovov do 3 mm. Variabilna regulacia poctu zdvihov od 2 000 — 4 500/min.
Kompletny so Styrmi pilovymi listami Supercut, litium-ionovym akumulatorom Li/A2

a rychlonabijackou LG/A2.

Technické data:

10,8 V. 2,6 Ah.

DIzka 270 mm.

Hmotnost 9409 (vratane batérie).

Akumulatorova priamogiara pila

STS/A

Cena:

Dostupné:

Popis:

Vratane vy3Sie uvedeného prisluSenstva, ale bez batérie
a rychlonabijacky. Balené v kartbnovej krabici.

Idealne pre pouzitie v zakladnej sade LBX/A

pre akumulatorové naradie.




Presna akumulatorova bruska
LGS/A

Obj.C. 29860

Cena:
Dostupné: November 2022
Popis:
Hlava z tlakovo liateho hlinika so 75 mm dlhym krkom, idealna na vnatorné brusenie
a pouzitie v drazkach a kanaloch. Vykon v kompaktnom dizajne: iba o 800 g
MICROMOT lah$ia ako u Standardnych brusok.
Drziak nastrojov s viacerymi radmi kliestin typu ER 11 (vratane kliestiny 6 mm).

Kompletny s korundovym brisnym nastavcom (zrnitost' 36), litium-iénovym
akumulatorom Li/A2 a rychlonabijackou LG/A2.

ﬂﬂiz‘- Technické data:
10,8 V. 2,6 Ah.
2 S Otacky: 7 000 — 23 000/min.
|
UL Dizka 345 mm.

Hmotnost 800g (vratane batérie).

Presna akumulatorova bruska
LGS/A

A Popis:
Obj .C. 29862 Vratane vy3Sie uvedeného prisluSenstva, ale bez batérie
a rychlonabijacky. Balené v kartdnovej krabici.
Cena: Idealne pre pouZitie v zakladnej sade LBX/A
pre akumulatorové naradie.
Dostupné:

Zakladna sada LBX/A
pre akumulatorové naradie.
V osvedéenom systéme L-BOXX.

Obj.&. 29900

Cena:

Dostupné: Januar 2023

Popis:

Prispésobitelné dve sekcie pre akumulatorové nastroje podla vyberu
na pracu v oblasti kovovyroby, automobilového sektoru, lakovni, zvarania,
MICROMOT interiérového designu a udrzby. S dostatkom priestoru pre prisluSenstvo.

Technické data:
Rychlonabijacka 100 - 240V. 50/60 Hz.

ﬂm%- Vystup 12,6V, 2A.
Hmotnost’ 340g.

> Batéria10,8 V. 2,6 Ah.
- : J ’ _
g Dizka 85 mm.

Hmotnost’ 180g

Individualne dostupné akumulatorové naradie ako: profesionalna vitacka/briska IBS/A, uhlova bruska s dlhym krkom LHW/A,
uhlova lesticka WP/A, orbitalna lesticka EP/A, pasova briska BS/A, pasova briska RBS/A, skladaci skrutkova¢ KS /A,
Presna zapustkova bruska LGS/A, Priemyselna priama bruska IGS/A (bez ulozného kufra, batérie, rychlonabijacky)je mozné kombinovat podla potreby.



Ostri¢ volframovych elektréd

ESV

Obj.C. 28614

Cena:

Dostupné: Oktdber 2022

PROXXGN

MICROMOT

PR\

Design Patent
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Popis:

Rovnomerné pozdizne brisenie zaistuje vysoku stabilitu obluka.

Pre volframové elekirédy s vrcholovym uhlom 30° a 60° s priemermi 1,6 — 2 — 2,4 — 3,2 mm.
Jednoducha predvolba vdaka pohyblivému vodiacemu prvku (tvrdo eloxované).

Vratane dvoch diamantom pokovovanych brusnych kotu€ov pre nizku drsnost'.

Vhodné pre nasledujuce stroje so Standardnou 20 mm spojovacou objimkou MICROMOT:
29 800 Akumulatorova profesionalna vitacka/bruska IBS/A

28 481 Profesionalna vitacka/bruska IBS/E

28 485 Priama vftacka/bruska s dlhym krkom LBS/E

28 472 Presna vitaCka/briuska FBS 240/E

28 440 MICROMOT 230/E

28 500 MICROMOT 60 séria

N




Flexibilné brusne taniere

Popis:

Samolepiaci typ. Presne sa prispdsobi nerovnym povrchom vdaka penovému telu.
Karbid kremika s vysokou odolnostou vdaka podlozke v sietovej Strukture
(zabranuje upchavaniu prachom). Idealne pre inteligentné opravy, jemné brusenie
a prepracovanie 3D tlacenych dielov. @ 50 mm.

i

K 2000
—

Cena: Dostupné: Oktéber 2022

Gumovy disk

Popis:

Pouziva sa na odstranenie zvyskov lepidla, félie alebo inych povrchovych necistot.
Idealne na odstrafiovanie zvyskov lepidla z vyvazovacich zavazi na rafikoch

z lahkych zliatin. @ 50 mm.

Dostupné:

Hruby cistiaci kotué

Popis:
Brusne runo, pouzivané na Cistenie, odstranovanie farby, hrdze a vodného kamena
z kovovych povrchov. Na pripravu zvarovych bodov. @ 50 mm.

Dostupné: Oktdber 2022

Rezny kotu¢ z karbido-volframu

Popis:
Menej zahrievania vdaka chladiacim otvorom. Na rezanie dreva
(najma drevenych podlah) a Skarovacej malty. @ 50 mm.

Dostupné:

Uvedené ceny su PC s DPH




