2022

\ f o - e et /i
L dd / | ‘
i :/ 9 ,'

STANLEY



STANLETY

Samomazné priamo riadené kompresory

Ide o kompaktny, lahky kompresor bez nadrze. Idedlny pre malé domace

a 3 m gumena hadica.

230V /50 Hz
55A

180 | / min.

8 bar/ 116 PSI
3400/ min.

Napatie :
Prad :
Saci vykon:

Tlak - max. :
Otacky :

Samomazny kompresor, lahky,
kompaktny a prenosny. Vhodny pre
vsetky domace a hobby pouZitia.
Nizka hmotnost, dobre Citatelny
riadiaci panel.

Samomazny prenosny kompaktny,
kompresor s integrovanym
riadiacim panelom, masivnou
rukovatou a popruhom pre

[ahkd manipulaciu.

Bezolejovy (samomazny)
kompresor, perfektny pre
uspokojenie potrieb kazdej
rodiny. Nizka hmotnost, lahka
obsluha a jednoduchd
manipuldcia.

prace. Vybaveny priestorom na ulozZenie prislusenstva v prednej casti.
Vlybavenie : plniaca pistol, 3 nadstavce, fukaci nadstavec

Vykon : 1,5HP /1,1 kW
Mazanie : NIE

Pocet valcov : 1

Hmotnost : 6,5 kg

Rozmery (S xHxV): 325 x 255 x 290 mm

Napatie :
Prad :

Saci vykon :
Tlak - max. :
Otacky : 3400/ min.

Vykon : 1,5HP /1,1 kW
Nadrz: 6|

Mazanie : NIE

Pocet valcov : 1

Hmotnost : 9 kg

Rozmery (SxHxV): 355x315x 370 mm

230V/50Hz
55A
180 | / min.

8 bar/ 116 PSI

230V /50 Hz
55A
180 | / min.

10 bar / 145 PSI

Napatie :
Prad :

Saci vykon :
Tlak - max. :
Otéacky : 3400/ min.
Vykon : 1,5HP /1,1 kW
Nadrz : 51

Mazanie : NIE

Pocet valcov : 1

Hmotnost : 12 kg

Napatie :
Prad :

Saci vykon:
Tlak - max. :
Otacky :
Vykon :

230V/50Hz
55A
180 | / min.

8 bar/ 116 PSI
3400/ min.
1,5HP /1,1 kW

Nadrz : 24|
Mazanie : NIE
Pocet valcov : 1

Hmotnost :
Rozmery (SxHxV):

17 kg
570 x 255 x 445 mm




Samomazné priamo riadené kompresory

Samomazny kompresor s vertikalne

. i Napatie : 230V /50Hz

ulozenou tlakovou nadobou. .. .

Saci vykon : 180 |/ min.
Tlakova nadrz ma objem 24 litrov. Tl = s, < 10 bar / 145 PSI
Kontrolny panel je integrovany Otacky : 3400 / min.
do tela kompresora. Kompaktny Vykon : 1,5HP /1,1 kW
s minimalnymi ndrokmi na pracovny Nadrz : 241
priestor. Pevné a stabilné uloZenie Mazanie : NIE

kompresora zabezpeuju stabilné Pocet valcov : 1
Hmotnost : 13,5 kg

Rozmery (S xHxV): 350 x 350 x 845 mm

podstavce potiahnuté gumou.

209,00 €

Gulova vypustacia zatka.

Olejovy priamo riadeny kompresor

Olejovy kompresor pre profesiondlne pouzitie, vyznacuje sa vysokou
efektivnostou a univerzalnostou. Vhodny pre pouzitie so Sirokym
radom prislusenstva a pneumatického naradia.

Napétie : 230V /50 Hz Cerpadlo: FC2,5
Prad : 6A Nadrz: 501
Sacivykon: 2401/ min. Mazanie : ANO
Tlak - max.: 10bar/145PSI  Pocet valcov : 1
325,00 € Otacky : 2850/ min. Hmotnost : 37,7 kg
Vykon : 2,5HP /1,8 kW Rozmery (SxHxV): 830x325x665mm
PRISLUSENSTVO
PE Spiralova hadica 6x8 (5 m) PE Spiralova hadica 6x8 (10 m) PE Spiralova hadica 6x8 (15 m)
univerzalne rychlospojky univerzalne rychlospojky univerzalne rychlospojky
Obj. ¢.: 166005XSTN Obj. ¢.: 8221577STN Obj. ¢.: 170020XSTN
/Wf@e\ 5,
& B |
e 18,30€ 23,00 €
Ofukovacia pistol's kratkym Ofukovacia pistol's dlhym Sada prislusenstva KIT 4
vyustenim vyustenim Obj. ¢.: 150540XSTN
Obj. &.: 150036XSTN Obj. &.: 150026XSTN {
9,50 € ' 10,50 € 30,10 €

Sada prislusenstva KIT 6 Sada prislusenstva KIT 8

(ofukovacia/hustiaca pistol,

] (ofukovacia/hustiaca pistol, sprejovaci
3 hustiace nadstavce, Spiralova a.

nadstavec, gravimetricka striekcia pistol,
hadica 5 m) ‘3‘43 {

3 hustiace nadstavce, Spiralova hadica 5 m)

Obj. &.:9045717STN

Obj. &.:9045671STN 58,70 €




NOVINKAV KOMPRESOROCH S TAIMNLEY

Bezolejovy (samomazny) kompresor Napitie : 230V / 50 Hz
so znizenou hlu¢nostou Prad : 55A
Saci vykon: 105 1/ min.
Tlak - max. : 8 bar /116 PSI
Otacky : 1450/ min.
Idealny do vnutornych priestorov Vykon: 1OHP/0.75 kW

, g . Nadrz : 6l
vratane domu a garaze. Mazanie : NIE

Pocet valcov : 1
Hmotnost : 16,8 kg
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